
EJE ROCA DE RECINTO
PIEDRA NATURAL DE ORIGEN VOLCÁNICO

EJE JUNTA´X PIEDRA fina Gris 
Oxford es ideal para rellenar juntas o 
boquillas de piedras naturales como 

RECINTO

El recinto es un tipo de basalto, roca magmática extrusiva, máfica, feneri-
ca con textura de gabro o basalto. Esta piedra se ha utilizado desde 
épocas muy remotas para la elaboración de elementos para distintos 
usos; En la construcción ha sido ampliamente utilizado en la edificación 
de templos y viviendas ininterrumpidamente por sus cualidades de alta 
dureza y disponibilidad se han utilizado como elementos decorativos, 
pavimentos urbanos y viales, guarniciones, atrios, escalinatas, etc. En la 
decoración de fachadas se ha utilizado para molduras, vanos, columnas, 
rodapié, zoclos, etc. En paisajismo landscape y decoración de jardines se 
elaboran fuentes, escalinatas, jardineras y elementos artísticos con 
monolitos y prismas. Desde la cocina prehispánica se ha venido utilizado 
para la elaboración de molcajetes, metates y piedras para molino de 
nixtamal, derivado de la gran dureza y textura áspera es ideal para la 
molienda de granos, semillas y alimentos.

•   Negro de poro cerrado (Gris Oxford)                
•   Recinto fuerte: gris de poro abierto
•   Rojo uva o Tezontle 
•   Gris de poro cerrado
•   Gris claro o Xaltocan

Dentro de la gama de rocas volcánicas en  EJE RECUBRIMIENTOS 
trabajamos varios tipos y colores, cada uno con particularidades, textura, 
color y dureza distinta.



     

Medidas de Linea

30 X 30
40 X 40
40 X 60
30 X 120
50 X 50
60 X 60

 2 cm. 40 kg./m²

Tamaño cm.       Espesor       Peso 

LAMINADOS

LAMINADOS: 
   •   BALDOSAS   
   •   ESCALONES
   •   RECUBRIMIENTOS DE PISOS Y MUROS
   •   PIEDRINES
   •   MOLDURAS
   •   GUARNICIONES

RUSTICOS: 
   •   PIEDRINES
   •   CUBOS Y LOSAS PARA PAISAJISMO
   •   LAJA IRREGULAR
   •   LAJA IRREGULAR REBANADA
   •   PRISMAS

LABRADOS ARTESANALMENTE:   
   •   MOLDURAS Y DETALLES AQUITECTÓNICOS
   •   ELEMENTOS PARA PAISAJISMO
   •   MESAS, BARRAS, CHIMENEAS, 
   •   ESCALINATAS, LOSAS, 
   •   COLUMNAS

POR EL PROCESO DE FABRICACION CONTAMOS CON: 

PISOS - MUROS - INTERIORES Y EXTERIORES
USO RESIDENCIAL



CONCEPTO DE OBRA: En muros hasta 3 mts. de altura utilizar adhesivo 
EJE PEGA PIEDRA PP color gris oxford siguiendo las indicaciones del 
fabricante, en caso necesario agregar POLIMERCRETE para reforzar la 
adhesión. Juntear con EJE JUNTAX piedra fina gris oxford limpiando al 
momento con cepillo de alambre, Lavar con DESINCRUSTANTE X4 y 
aplicar dos manos de IMPREGNANTE XXI para proteger y dar un acaba-
do húmedo o SILICON IX para un acabado invisible.

15,  20, 30 y 40 hasta 100
15,  20, 30 y 40 hasta 120

50 hasta 120
60 hasta 120

60x160
60x180

 2 cm. 40 kg./m²

Medidas Especiales

Tamaño                    Espesor      Peso 

PISOS - MUROS - INTERIORES Y EXTERIORES
USO RESIDENCIAL



LIST

Listón rustico para fachadas
2 x largos libres y espesor de 2 a 8

Cintilla rustica para fachadas

4 x largos libres y espesor de 2 a 8
7 x largos libres y espesor de 2 a 8
14 x largos libres y espesor de 2 a 8

CINTILLA

LOSTON

Cintilla laminada para fachadas PEPITA

Una cara plana y otra cara rústica, pudiéndose instalar en 
pisos con la cara plana vista y en fachadas tanto cara rústica 
como lisa.

MALLA 30.5 X 30.5

FACHALETA, CINTILLA, LISTÓN, MALLA - Cara rústica
MUROS - RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL



Lajas de piedra de recinto de forma irregular con medidas de 20 a 60 cm. 
Y espesores de 2 a 4 cm.

Una cara plana y otra cara rústica, 
pudiéndose instalar en pisos con la 
cara plana vista y en fachadas tanto 

cara rústica como lisa.

LAJA REGULAR

LAJA REBANADA

ON 2X4

Rebanadas de piedra de Recin-
to de forma irregular con 2 
CARAS PLANAS medidas de 
20 a 60 cm. con espesores de 3 

a 4, 5 a 6, 8 a 9 cm.

LAJAS IRREGULARES
PISOS - MUROS - RESIDENCIAL Y URBANO



Piezas en largos libres con ancho fijo 
10,15,20,30,40 por largos libres y espesor 
de 3 o 4 cm.

Medidas Mayores
En 3 o 4 cm. de espesor.

30x30,       30x100,       40x100,       50x100,       60x100.
40x40,       30x120,       40x120,       50x120,       60x120.
40x60,       30x140,       40x140,       50x140,       60x140.

LAMINADOS
USO URBANO E INSTITUCIONAL

CONCEPTO DE OBRA: Para uso en pavimentos, peatonales 
o para vehículos ligeros, vialidades hasta transito intenso.
EJE RECINTO LAMINADO GRIS OXFORD MEDIDA 
______________, espesor __________. La instalación debe 
realizarse sobrefirme de concreto que soporte la carga que 
se aplicará, adherir con 1 cm. EJE PEGA PIEDRA PP color 
gris oxford siguiendo las indicaciones del fabricante. Se 
dejarán juntas de 1 a 3 mm. que serán rellenadas con EJE 
JUNTAX PIEDRA FINA color gris oxford. deberá mantenerse la limpieza de la obra en todo momento y 
realizar limpieza final con EJE DESINCRUSTANTE X4 y aplicar sellador IMPREGNANTE JOBEN XXI a dos 
manos para dar un acabado humedo.



USO URBANO E INSTITUCIONAL



ON 2X4

BALDOSA TÁCTIL

Recomendado en recubrimientos de pisos uso peatonal para débiles visuales.

MEDIDA: 10x10, 15x15, 20x20
Con espesor de 3, 4, 6, 8 cm.

ADOQUIN

GUARNICIONES / BORDILLOS

Guarniciones y Bordillos
8X20X50
8X30X100
10X30X100

EJE Baldosa táctil de ROCA DE RECINTO negro de poro cerrado corte a disco de 30 cm 
de ancho por 30 cm de largo con espesor de 2.5 cm color gris Oxford. El alto relieve es de 

.5 y el espesor del elemento es de 2 cm.

USO URBANO E INSTITUCIONAL



LIST

LINEA  4X30X75
LINEA              4X30X100
ESPECIAL 4X30X120
ESPECIAL 4X35X100
ESPECIAL 4X35X120
ESPECIAL 4X40X100
ESPECIAL 4X40X120

Podemos fabricar espeso-
res distintos de acuerdo con 
las necesidades de la obra.

ESCALONES

     Línea Cilíndrico  25X60 DIAM
  Cuadrado ochavado 25X25X60
     Especiales Cuadrado ochavado 25X25X80
  Cuadrado ochavado 25X25X100

BOLARDOS

BOLEADO / BISELADO

USO URBANO E INSTITUCIONAL



PAISAJISMO

ROCAS PARA DECORACIÓN Y JARDINERÍA 

En 2 cm. de espesor.
30x30
40x40
40x60
30x120
50x50
60x60

Baldosa de roca de recinto laminada con medidas en centímetros, y 
espesor de 2 cm +- 2 mm color negro de poro abierto. 

La instalación se hará adhiriendo al firme de concreto EJE PEGA 
PIEDRA PP color gris Oxford. 

Juntear con EJE JUNTAX 
piedra fina sin manchar la 
piedra con la boquilla, aplicar 
dos manos de IMPREGNANTE 
XXI para proteger y dar un aca-
bado húmedo o SILICON IX 
para un acabado invisible.

RECINTO FUERTE DE  PORO ABIERTO

Rebanadas de piedra de recinto con medidas:
15 x 45 x 160
10 x 60 x 170
10 x 50 x 130
10 x 65 x 65



RECINTO UVA (TEZONTLE ROJO)

USO EN FACHADAS Y MUROS INTERIORES / EXTERIORES NO RECOMENDADO EN PISOS

LA INSTALACIÓN SE HARÁ ADHIRIENDO 
AL FIRME DE CONCRETO CON MORTE-
RO HECHO CON ARENA CEMENTO EN 
PROPORCIÓN 1 A 4. 

EVITAR EL JUNTEO (JUNTA VACÍA DE .3 
A 1.5 ) O JUNTEAR CON EJE JUNTAX 
PIEDRA FINA SIN MANCHAR LA PIEDRA 
CON LA BOQUILLA. APLICAR 2 MANOS 
DE IMPREGNANTE JOBEN XXI PARA 
PROTEGER Y DAR UN ACABADO 
HÚMEDO.

BALDOSA DE ROCA DE RECINTO 
COLOR UVA IDEAL PARA INTERIORES O 
EXTERIORES, LAMINADA CON MEDIDAS 
EN CENTÍMETROS DE 30x30 o 40x40 Y 
ESPESOR DE 2 CM +-2MM.



EJE PEGA PIEDRA

IMPREGNANTE JOBEN XXI

Super adhesivo ideal para la colocación de 
cualquier tipo de piedra y recubrimientos 
cerámicos como mármol, cantera, laja y 
granito sin importar su tamaño o absorción 
de humedad.

Recubrimiento acrílico 
totalmente transparente que 

protege la superficie del 
deterioro, evitando la 

absorción de agua, grasas, 
mugre, etc.

DESINCRUSTANTE IV 
Ideal para remover restos de cemento, cal, pegazulejo, 

sarro, salitre, mortero, etc.
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Carr. México Toluca Km 44.65 Col. Juarez. 52743 Ocoyoacac Estado de México.

Tel. (01728) 285 74 50 y 53 Cel. 551048 1770, 552855 8727
versión/1121

EJE JUNTA´X PIEDRA fina Gris 
Oxford es ideal para rellenar juntas o 
boquillas de piedras naturales como 

RECINTO

RESTAURADOR XXI de color
Ideal para restaurar el color penetrando y 

formando parte integral del material.

Línea Arial 30 cm altura.

Suministramos el limpiador DESINCRUSTANTE IV, EJE JUNTAX PIEDRA fina y el sellador tipo IMPREG-
NANTE XXI apariencia húmeda o SILICÓN IX apariencia seca.

ADHESIVO, JUNTEADOR Y SELLADOR

LETRAS Y MOLDURAS


